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AUTOCOMPENSADORES
DE ROLOS DE ULTIMA
GERACAO

A NTN ampliou sua linha de produtos desenvolvendo o rolamento
autocompensador de rolos vedados para as séries ULTAGE.

Aptos para suportar altas cargas, agora também previnem os problemas de
infiltracdo e de contaminacdo em caso de utilizacdo dos rolamentos em um
ambiente hostil, como ambientes externos ou com muita sujeira.

VOCE SABE EM QUAIS APLICAGOES O ROLAMENTO VEDADO E INDICADO?

Existe uma grande variedade de aplicagbes, das mais comuns e limpas as mais agressivas, tais como: transmissdes de

CONHEGCA 0S BENEFICIOS DOS ROLAMENTOS VEDADOS ULTAGE

Porque ele foi projetado para ser duravel com reducédo de custos de manutencgéo e baixo impacto ambiental.

DURABILIDADE TRIPLICADA

- Aumento da durabilidade média de 3 vezes, em G
um ambiente contaminado, em comparagéo 1
com um rolamento sem vedacao.

- Beneficios mantidos de capacidade de carga
elevada da série ULTAGE

- Retém a graxa dentro do rolamento.

Reducao de ruido em 10% no nivel de decibéis
(sufixoL).
Perfeito para aplicagdes tipo elevadores.

IMPACTO AMBIENTAL REDUZIDO
- Manuseio mais limpo durante a montageme a

~ _ S remogao.
REDUCAO DE CUSTOS DE MANUTENCAO - Sem contaminagao do equipamento se houver
- Intervalos de manutencao ampliados. vazamentos de 6leo de relubrificacao.

- Reducéo de uso de lubrificantes.

A presenca de uma vedacdo reduz a velocidade limite do rolamento em comparagdo a verséo
aberta. Porém com o design do labio otimizado os rolamentos NTN conseguem operar a 5°C
abaixo dos rolamentos equivalentes disponiveis no mercado, mantendo boa fixagao no rolamento e eficiéncia de
vedacao.

1. Vedacao estatica assegurada por um terminal de nitrila.

2. Revestimento de nitrila na face externa para evitar a
corrosao da vedacao.

3. Labio otimizado para garantir uma pressao constante

mesmo com presenca de desalinhamento. NTN® ® BOWER




COMO PEDIR POR UM ROLAMENTO VEDADO ULTAGE?

Veja como é facil identificar o rolamento vedado de nossas marcas.

NTN. => [WA] 22212EA[LLS|KD1
[SNR], =» |10X| 22212EAKW33

+ \

Largura levemente Vedacédo com
superior ao padrao ISO design inovador

CONHECA AS PARTICULARIDADES DO ROLAMENTO VEDADO ULTAGE

LARGURA AUMENTADA

- Para possibilitar a colocagéo das vedacgdes no rolamento e
manter os beneficios do design interno ULTAGE, a largura
foi levemente aumentada para os rolamentos

NECESS' DADE DE ACESS()RIOS ADA PTADOS. Referéncia FP!eferéncia Desl9camento Angulo de Torque
- Bucha cénica mais larga e porca com autobloqueio: elimina o uso Rolamento | omeial | MM faperte e e
daarruelatrava (‘aranha’) possibilita o correto fluxo de graxa na e oen da porea
relub’r_ificagéo eevita _possive! contatocoma vedagéllo: _ T 20208EA.K| KMES | 035 | 0.40 90°
- Anéis de bloqueios mais estreitos: necessarios para fixar .22209EA..K| KME9 | 0,40 [ 045 100°
axialmente o rolamento dentro de um mancal, dito "fixo". ..22210EA..K| KME10 | 0,40 | 0,45 100°
...22211EA..K| KME11 0,45 [ 0,60 90° 6 N.m
MONTAGEM (ROLAMENTOS VEDADOS COM FURO CONICO) iiiﬁiiﬁ Emgi gj: ggg gg
-Avedagao|mDOSS|b|I|taouso das Iamma_s para medigao da folga ~22215EA. K| KMET5 | 0,60 | 0.70 207
interna durante a montagem. Para garantir uma correta montagem, 22216EA.K| KME16 | 0,60 | 0.70 120°
indicamos determinados angulos de apertos da porca conforme _22217EA.. K| KME17 | 0,70 | 0,80 140° 16 N.m
dimensao do rolamento ( veja a tabela ao lado). ..22218EA..K| KME18 | 0,70 | 0,80 140°

COM A NTN VOCE NAO TEM DIFICULDADES PARA MONTAR SEUS ROLAMENTOS.

DESFRUTE DA FACILIDADE EM PEDIR OS NOSSOS KITS.

POR QUE OPTAR PELOS NOSSOS KITS ?

Além de conter os acessorios especificos para cada rolamento, todos os kits vém com um manual de instru¢do de montagem
e placa de identificacéo da préxima relubrificagcao

KITS DE ROLAMENTO VEDADO ULTAGE + ACESSORIOS ESPECIFICOS

Anéis de bloqueio (mais estreitos
para montar rolamentos mais
largos e formar mancal fixo)

Peca ja o seu

[BNR = | KIT 10X|22212EAKW33EE

Prefixo identificando o kit com Rolamento
vedado + bucha conica + anéis de bloqueio

AN
Bucha adaptadora i

(porca com flange conica 1 min LT Sy
garantindo a protegao
“ da vedacao) E@E_
ULTAGE )
Rolamento autocompensadores
de rolos vedados com furo conico ° o a2

e Evita erros de pedidos e de utilizagdo de acessorios

e Sem supervisao de elementos no momento do pedido e/ou
montagem

e Facilidade para fazer o pedido

¢ Otimizacao de armazenamento: apenas 1 referéncia para
gerenciar

e Inclui placa de cobertura e anéis de vedagao para montagem
de rolamentos fixos e flutuantes.




KITS DE MANCAL SNC + ROLAMENTO VEDADO ULTAGE + ACESSORIOS

ULTAGE Especifico Especifico

~ Bucha de Anéis de

Mancal SNC + 2 vedacdes Rolamentos montagem Bloqueio
de duplo labio + tampa Autocompensadores

de rolos vedados

> Diametro do eixo:
GIEDIO RGN OE]  de 35 até 80 mm

" DE MANUTENGAO: 20 referéncias de KIT’s disponiveis:
10 com folga normal CN
Aumento da vida util 10 com folga C3

do rolamento em fungdo da
vedagao que garante protecdo
contra contaminag@o

Peca ja o seu

[SNR) = |KIT SNC 10X | 22212EAKW33 EE

\

Prefixo identificando o kit com Mancal SNC +
Rolamento vedado + acessorios e vedacoes

Ficou com alguma duvida?
Fale conosco através do site www.ntn.com.br ou por e-mail marketing@snr.com.br

NTN. 5nR. BOWER



